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1 Predmet správy 

Predmetom tejto správy je návrh metodiky a  stanovenie postupu merania charakteristík tuhosti 

zavesenia náprav na podvozku ZDK-SB. Cieľom skúšky je získať nasledovné: 

a) Charakteristiku zvislého vypruženia podvozka v rozsahu 0 – 45t 

b) Charakteristiku priečnej tuhosti zavesenia dvojkolesia v rozsahu ±8mm   

c) Charakteristiku pozdĺžnej tuhosti zavesenia dvojkolesia v rozsahu ±7mm  

  

2 Návrh metodiky 

2.1. Príprava pred meraním na podvozku ZDK-SB 

Rám podvozka je potrebné upevniť tak, aby sa pri meraniach zamedzilo jeho priečnemu 
a pozdĺžnemu pohybu.  

V mieste torny podvozka upevniť v zvislom smere hydraulický valec, pomocou ktorého bude 
možné simulovať rôzne zvislé zaťaženie podvozka v rámci rozsahu 0 až 45t. 

Pod všetky kolesá podvozka vložiť silomerné vložky umožňujúce pohyb kolies v priečnom 
a pozdĺžnom smere. 

Na podvozok rozmiestniť snímače merajúce pohyb ložiskových skríň v zvislom, priečnom 
a pozdĺžnom smere vzhľadom na rám podvozka. 

Merané údaje zo všetkých použitých snímačov zaznamenávať takým spôsobom, aby bolo možné 
dáta pri neskoršom vyhodnocovaní medzi sebou jednoducho synchronizovať. 
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2.2. Meranie zvislej charakteristiky podvozka 

Pomocou hydraulického valca upevneného do torny aplikovať zvislé zaťaženie do rámu 
podvozka. Zaťaženie plynulo meniť v rozsahu 0t - 45t – 0t.  

Počas merania digitálne zaznamenávať hodnotu zvislého zaťaženia od hydraulického valca a 
merané hodnoty zvislého pohybu ložiskových skríň. Kontrolne zaznamenávať aj pozdĺžny pohyb 
ložiskových skríň. Meranie opakovať za sebou 20-krát, aby bolo možné určiť vplyv narastajúcej 
teploty trecieho tlmiča na zvislú charakteristiku. 

 

 
 
 

2.3. Meranie priečnej tuhosti zavesenia dvojkolesí 

Na vykonávanie priečneho pohybu dvojkolesia je potrebné uchytiť prídavný hydraulický valec 
o ložiskovú skriňu. Uchytenie realizovať pomocou prípravku spojeného s ložiskovou skriňou cez 
skrutky veka.  

Pomocou takto uchyteného hydraulického valca vykonať priečny pohyb s jedným dvojkolesím 
podvozka v rozsahu ±8mm. Meranie realizovať postupne pri zvislom zaťažení 3t, 5t, 8t, 10t, 20t, 30t, 
40t a 45t. Merania vykonať pri zapojenej krížovej väzbe. 

Počas jednotlivých meraní digitálne zaznamenávať hodnotu sily hydraulického valca 
vykonávajúceho priečny pohyb dvojkolesia a merané hodnoty priečneho a pozdĺžneho pohybu 
všetkých ložiskových skríň. Pri každom zo zvislých zaťažení opakovať meranie 10-krát. 

Meranie následne opakovať s rovnakým postupom pri odpojenej krížovej väzbe podvozka.  
 

X – pozdĺžny smer 

Y – priečny smer 

Z – zvislý smer 
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2.4. Meranie pozdĺžnej tuhosti zavesenia dvojkolesí 

Pomocou prídavného hydraulického valca upevneného o veko  ložiskovej skrine vykonať 
pozdĺžny pohyb s jedným kolesom dvojkolesia v rozsahu ±7mm. Meranie realizovať postupne pri 
zvislom zaťažení 3t, 5t, 8t, 10t, 20t, 30t, 40t a 45t. Merania vykonať pri zapojenej krížovej väzbe. 

Počas jednotlivých meraní digitálne zaznamenávať hodnotu sily hydraulického valca 
vykonávajúceho pozdĺžny pohyb kolesa a merané hodnoty  pozdĺžneho a priečneho pohybu všetkých 
ložiskových skríň podvozka. Pri každom zo zvislých zaťažení opakovať meranie 10-krát. 

Meranie následne opakovať s rovnakým postupom pri odpojenej krížovej väzbe podvozka.  
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Urobiť doplnkové meranie pozdĺžnej tuhosti pri odpojenej krížovej väzbe s tým, že sa pružiny 
vypruženia pootočia tak, aby ich stranové vychýlenia  na meranej ložiskovej skrine pôsobili rovnakým 
smerom. 
 
 
 
 

3 Vyhodnotenie výsledkov 

Výsledkom meraní budú namerané dáta v digitálnej forme a grafy zvislej, priečnej a pozdĺžnej 

charakteristiky zavesenia dvojkolesí na podvozku ZDK-SB. Tieto získané údaje o tuhostiach a útlme 

budú následne použité na spresnenie simulačného modelu podvozka ZDK-SB. 

 
 
 


